
Wzmacniacze Lampowe PSE

Przedwzmacniacze Lampowe Phono MM

Klasa
Moc 
Pasmo przenoszenia 
Lampy Mocy
Lampy pozostałe
Impedancja
Ilość wejśćIlość wejść
Wymiary (WxHxD)
Waga

Cena PSE
Cena PSE S

A
8W
10Hz - 22kHz
4x EL84
2x ECC83, 2x EZ81
8 Ohm
3 - 63 - 6
435 x 135 x 400mm
19-27kg

19 tys. zł
26 tys. zł

Wzmacniacz lampowy PSE
Nasza najnowsza, wzorcowa konstrukcja dla 
wymagających systemów Hi-End. Sisound PSE to 
zintegrowany wzmacniacz lampowy, pracujący 
w klasie A o mocy 8W.

Unikalny wzór obudowy z kodem binarnym 
oraz oraz 4 opcje wykończenia frontu, pozwalają na 
niepowtarzalny projekt, dopasowany do klienta. 

Regulacja głośności

Oferujemy także opcję regulacji poziomu 
dźwięku za pomocą pilota. Oferujemy 
rozwiązania bez straty jakości dźwięku.

Specyfikacja:

Klasa
Typ wkładek
Poziom sygnału Sinus
Poziom sygnału Acus
Ilość wejść/wyjść
Wymiary WxHxD
Waga Waga 

Cena Sinus
Cena Acus

A
MM
1,5V
0,4V
1/1 RCA L+R
43,5 x 9,3 x 28 cm
7-12kg7-12kg

16 tys. zł
10 tys. zł

Przedwzmacniacze phono Acus / Sinus
Konstrukcje lampowe, które bazują na dobranych 
komponentach oraz układach bez sprzężenia zwrotnego. 
Lata doświadczeń oraz eksperymentów doprowadziły nas 
do perfekcyjnej, pasywnej korekcji RIAA. Dzięki temu, 
jesteśmy w stanie oddać każdy szczegół odsłuchiwanych 
płyt winylowych.

Seria Sinus / AcusSeria Sinus / Acus

Serię Sinus cechuje bardziej namacalny detal, 
transparentność oraz dynamika. 
Serię Acus cechuje większy spokój pasma oraz skupienie 
na muzykalnej średnicy przy jednoczesnym zachowaniu 
szybkości oraz kontroli. 

Specyfikacja:
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