
Impedancja:
8 Ohm

Skuteczność:
102 dB

SPL:
117 dB

Pasmo przenoszenia:Pasmo przenoszenia:
25Hz – 30 kHz
 
Konstrukcja:
2-drożna

Obudowa typu:
BR+TL

Wymiary:Wymiary:
Wysokość -133 cm
Szerokość - 58 cm
Głębokość - 57 cm

Waga:
ok. 60kg sztuka

Cechy szczególne:
- Topowe przetworniki z magnesem Alnico- Topowe przetworniki z magnesem Alnico
- Najwyższej jakości przetwornik wysokotonowy
- Unikalne wykończenia obudowy
- Kondensatory Duelund Cast
- Najwyższej jakości cewki taśmowe z woskiem
- Regulacja wysokich tonów
- Terminale WBT Signature Gold
- Opcjonalny front z litego drewna- Opcjonalny front z litego drewna
- Dedykowane podstawy oraz kolce ze stali
- Tuby i elementy z aluminium anodowanego na czarno
- Dowóz oraz kalibracja u Klienta w cenie

Cena za parę:
119 - 169 tys. zł

kontakt@sisound.pl    www.sisound-audio.pl
Tel: 533 52 56 51

Kolumny Fortis SE



Kolumny Fortis S
Impedancja:
8 Ohm

Skuteczność:
100 dB

SPL:
114 dB

Pasmo przenoszenia:Pasmo przenoszenia:
25Hz – 30 kHz
 
Konstrukcja:
2-drożna

Obudowa typu:
BR+TL

Wymiary:Wymiary:
Wysokość -133 cm
Szerokość - 58 cm
Głębokość - 57 cm

Waga:
ok. 56kg sztuka

Cechy szczególne:
- Front drewniany lub lakierowany- Front drewniany lub lakierowany
- Lakier w dowolnym kolorze i połysku
- Wysokiej jakości cewki taśmowe
- Opcja regulacji wysokich tonów
- Terminale WBT Nextgen
- Dedykowane podstawy w lakierze
- Dedykowane nóżki ze stali nierdzewnej
- Tuba wykonana z bloku aluminium- Tuba wykonana z bloku aluminium
- Aluminiowe wykończenia
- Dowóz oraz kalibracja u Klienta w cenie
 
Cena za parę:
89tys. zł

kontakt@sisound.pl    www.sisound-audio.pl
Tel: 533 52 56 51



Kolumny Fortis

Impedancja:
8 Ohm

Skuteczność:
100 dB

SPL:
114 dB

Pasmo przenoszenia:Pasmo przenoszenia:
25Hz – 30 kHz
 
Konstrukcja:
2-drożna

Obudowa typu:
BR+TL

Wymiary:Wymiary:
Wysokość -125 cm
Szerokość - 45 cm
Głębokość - 55 cm

Waga:
ok. 47kg sztuka

Cechy szczególne:
- Tuba wykonana z bloku aluminium- Tuba wykonana z bloku aluminium
- Lakierowane w jednolitym kolorze
- Wysokiej jakości elementy zwrotnic
- Terminale ETI RESEARCH BP-20C
- Nożki Soundcare® SuperSpikes
- Aluminiowe wykończenia
- Dowóz oraz kalibracja u Klienta w cenie

Cena za parę:Cena za parę:
65tys. zł

kontakt@sisound.pl    www.sisound-audio.pl
Tel: 533 52 56 51



Kolumny Fortis Midi SE

Impedancja:
6-8 Ohm

Skuteczność:
98 dB

SPL:
105 dB

Pasmo przenoszenia:Pasmo przenoszenia:
32Hz – 22 kHz
 
Konstrukcja:
2-drożna

Obudowa typu:
BR+TL

Wymiary:Wymiary:
Wysokość -100 cm
Szerokość - 32 cm
Głębokość - 45 cm

Waga:
ok. 35kg sztuka

Cechy szczególne:
- Topowe przetworniki z magnesem Alnico- Topowe przetworniki z magnesem Alnico
- Lakierowane w jednolitym kolorze
- Dowolny kolor lakieru w połysku lub satynie
- Wykończenia z bloku aluminium
- Terminale ETI RESEARCH BP-20C
- Wysokiej jakości elementy zwrotnicy
- Nożki Soundcare® SuperSpikes

Cena za parę:Cena za parę:
50tys. zł

kontakt@sisound.pl    www.sisound-audio.pl
Tel: 533 52 56 51



Kolumny Fortis Midi S

Impedancja:
8 Ohm

Skuteczność:
98 dB

SPL:
105 dB

Pasmo przenoszenia:Pasmo przenoszenia:
32Hz – 22 kHz
 
Konstrukcja:
2-drożna

Obudowa typu:
BR+TL

Wymiary:Wymiary:
Wysokość -100 cm
Szerokość - 32 cm
Głębokość - 45 cm

Waga:
ok. 30kg sztuka

Cechy szczególne:
- Zintegrowana tuba z frontem- Zintegrowana tuba z frontem
- Lakierowane w jednolitym kolorze
- Dowolny kolor lakieru w połysku lub satynie
- Wykończenia malowane na ten sam kolor
- Terminale wysokiej jakości
- Wysokiej jakości elementy zwrotnicy

Cena za parę:
25tys. zł25tys. zł

kontakt@sisound.pl    www.sisound-audio.pl
Tel: 533 52 56 51



Kolumny Fortis Midi

Impedancja:
8 Ohm

Skuteczność:
98 dB

SPL:
105 dB

Pasmo przenoszenia:Pasmo przenoszenia:
35Hz – 18 kHz
 
Konstrukcja:
Szerokopasmowa

Obudowa typu:
BR+TL

Wymiary:Wymiary:
Wysokość -100 cm
Szerokość - 32 cm
Głębokość - 45 cm

Waga:
ok. 25kg sztuka

Cechy szczególne:
- Szerokopasmowa konstrukcja- Szerokopasmowa konstrukcja
- Bez zwrotnicy
- Lakierowane w jednolitym kolorze
- Dowolny kolor lakieru w połysku lub satynie
- Wykończenia malowane na ten sam kolor
- Terminale wysokiej jakości
- Wysokiej jakości elementy zwrotnicy

Cena za parę:Cena za parę:
20tys. zł

kontakt@sisound.pl    www.sisound-audio.pl
Tel: 533 52 56 51



Kolumna Fortis Center

Impedancja:
4 Ohm

Skuteczność:
96 dB

SPL:
105 dB

Pasmo przenoszenia:Pasmo przenoszenia:
55Hz – 18 kHz
 
Konstrukcja:
Szerokopasmowa

Obudowa typu:
Bass-reflex

Wymiary:
Wysokość -115 cm
Szerokość - 38 cm
Głębokość - 45 cm

Waga:Waga:
ok. 15kg sztuka

Cena:
10 tys. zł

kontakt@sisound.pl   www.sisound-audio.pl


