
Solidus M
Kolumny podłogowe Hi-End
  

Kolumny Solidus M zostały stworzone z myślą o mniejszych pomieszczeniach, 
gdzie nie sposób zmieścić modelu S lub X. Jest to także odpowiedź na wymagania 
naszych klientów oraz osobiste wyzwanie aby utrzymać wysoki stosunek ceny do 
jakości, bez zbędnych kompromisów.
W rezultacie powstała kolumna niezwykle naturalna, grająca obszernym W rezultacie powstała kolumna niezwykle naturalna, grająca obszernym 
dźwiękiem z kojącą średnicą oraz nisko schodzącą podstawą basową.

Wstęga Planarna
  

Wstęgi planarne są najbardziej dokładnymi przetwornikami na rynku. 
Cienka folia, którą poruszają neodymowe magnesy, zapewniają niskie 
zniekształcenia oraz szybkość, której nie dostarczą żadne kopułki lub tradycyjne zniekształcenia oraz szybkość, której nie dostarczą żadne kopułki lub tradycyjne 
wstęgi. Solidus M wykorzystuje ten sam przetwornik, który jest w modelu X. 
Pozwoliło nam to na zachowanie spójności brzmienia oraz zachowania najwyższej 
jakości wysokich tonów. 

2-Drożna obudowa zamknięta
   

Tak samo jak w modelu X, zdecydowaliśmy się zastosować obudowę 
zamkniętą dla sekcji niskotonowej. Bas z obudowy zamkniętej jestzamkniętą dla sekcji niskotonowej. Bas z obudowy zamkniętej jest
bardziej naturalny oraz różnorodny niż typowe rozwiązania BR. 
Solidus M wykorzystuje 10” Scan-speak z papierową membraną. 

Papierowa membrana, szybkość oraz lekkie zawieszenie tego przetwornika 
pozwoliło nam na wykorzystanie go w sekcji średniotonowej oraz zestrojeniu
ze wstęgą planarną, która jest bardzo wymagająca. Pomimo tych cech, 
Solidus M nadal zaskakuje szybkim i głębokim basem. 

Wytwarzane ręcznie przez SisoundWytwarzane ręcznie przez Sisound
   

Wszystkie kolumny są projektowane oraz ręcznie
składane przez nas w Polsce.
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Specyfikacja:
  

Wymiary: 113,5 x 38 x 33 cm
Waga: 30 kg sztuka
Impedancja:  4 Ohm
Skuteczność:  87dB
RMS: RMS:  150W
Typ:  2 - drożna
Bas:  Obudowa zamknięta
Pasmo: 29Hz - 30kHz
HF: Wstęga planarna
LF: Scan-speak Paper Cone 10”

Wykończenie:
StandardoweStandardowe
Front wysoki połysk / satyna tył
Podwójny kolor

Inne opcje 
Dowolny kolor oraz stopień 
połsyku na zamówienie.

Fornir oraz drewno naturalne Fornir oraz drewno naturalne 
Opcje dostępne na specjalne 
zamówienie.

Soundcare superspikes w zestawie.

Maskownice magnetyczne.

Dowóz oraz ustawienie
Realizowane przez Sisound.

...For Pure Sound


