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Solidus X

Kolumny podtogowe Hi-End

Kolumny Solidus zostaty stworzone aby spetni¢ najwyzsze wymagania
stawiane wsrod audiofili. Grajg pethym spektrum dzwieku, bogatym w detale
oraz niebywatg dynamikq.

Wielki i solidny dzwiek - jednoczesnie transparentny oraz milty w odstuchu.

Wstegi Planarne

Wstegi planarne sq najbardziej doktadnymi przetwornikami na rynku.

Cienka folia, ktorg poruszajg heodymowe magnesy, zapewniajg niskie
znieksztatcenia oraz szybkosé, ktérej nie dostarczg zadne koputki lub tradycyjne
wstegi. Solidus wykorzystuje przetworniki tego samego typu dla irednicy oraz
wysokich tondéw. Takie rozwigzanie zapewnia najwyzszqg jokos$é dzwieku oraz
ptynne przejscie wysokich tondw, bez zmian w barwie.

3-Drozna obudowa zamknieta

Iq srednice gra jeden przetwornik. Dzwiek wychodzgcy z powierzchni az

3cm x 7.5cm szerokopasmowego przetwornika planarnego jest unikatowy.
'o samego typu Tweeter, osadzony na rowni z wiekszg wstegq oraz

tattowaniem panelu frontowego, tworzqg spdjng catosé.

ek byl jeszcze bardziej niezwykly, zdecydowalismy sie zaprojektowad
zamknietq dla sekcji niskotonowej. Bas z obudowy zamknietej jest
naturalny oraz réoznorodny niz typowe rozwigzania BR.
korzystuje Scan-speak Revelator 13” z podwdjna, papierowqg
. Przetwornik tego typu zapewnit nam najwyzszq jakosé diwieku, ktéry
Oie kontrole, wytrzymato$¢ oraz rozpietoseé niskiego basu.
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Specyfikacja:

Wymiary: 125 x 43,5 x 36
Waga: 52 kg sztuka
Impedancja: 4 Ohm
Skutecznosé: 90dB
RMS: 300W

Typ: 3 - drozna

Bas: Obudowa zamki
Pasmo: 25Hz - 30kHz
HF: Wstegi planarne
LF: Scan-speak Revela

Wykonczenie

Standardowe
Front wysoki potysk / sa
Podwadijny kolor

Inne opcje -
Dowolny kolor oraz stopi
potsyku na zamdéwienie.

Fornir oraz drewno naturc
Opcje dostepne na spec
zamowienie. L

Sofidus X

Soundcare superspikes w

Maskownice magnetyczne

Dowdz oraz ustawienie
Realizowane przez Sisound.



